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1 Objekt 
På uppdrag av Nordanö 5:1 har Sweco Sverige AB utfört en översiktlig 
geoteknisk undersökning inför detaljplanskede.  

Området som undersökts är beläget i Öns nordöstra del. Syftet med 

undersökningen är att få fram underlag till ny detaljplan och utredda 

markförhållanden för byggnation på fastigheten Nordanö 5:1. Området 

placering visas i figur 1.   

                               
Figur 1. Området placering markerat med en blå cirkel. Kartbild hämtad från minkarta.lantmäteriet. 

2 Ändamål 
Föreliggande PM redogör geotekniska rekommendationer i detaljplanskedet. 

Inför bygghandlingsskedet bör kompletterande undersökningar göras. 

3 Underlag för projekteringen 

Följande underlag har använts för undersökningen: 

• Digitalt förslag till detaljplan för området.  

• Digital grundkarta i dwg-format erhållen från beställaren 

• Geologiska, bergtekniska och geohydrologiska kartor, erhållet från SGU 

• Flygfotografier från minkarta.lantmantmateriet.se 
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4 Styrande dokument 
Följande styrande dokument har använts: 

• TK GEO 13 

• TR GEO 13 

• Geologiska kartor, erhållet från SGU 

• Anläggnings AMA 20 

• Schakta säkert 15 

5 Topografi 
Aktuellt område utgörs idag av bitvis öppen mark och skog eller sly. Området 

lutar från sydöst till nordväst. Längs med området går en grusväg på östra 

sidan. Marknivåerna vid aktuella borrpunkterna inom området varierar mellan ca 

+8,9 och +41,4 m ö.h.  

Enligt SGU:s Jordartskarta består området av morän samt postglacial sand med 

varierande djup till berg på 0–10 m.   

                                             
Figur 5. SGUs Jordartskarta. Rött är berg, blått är morän, orangea färger är sand och grus. Aktuellt 

område är market med svart fyrkant. 

6 Geotekniska förutsättningar  

6.1 Utförda geotekniska undersökningar 

Utförda geotekniska undersökningar redovisas i ”Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) Nordanö 5:1” med tillhörande ritningar samt 

bilagor, daterad 2023-04-06, Sweco Sverige AB.  
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6.2 Jordlagerföljd 

I området består det översta lagret av tunt ytskikt av mulljord. Därefter består 

jorden av sand med inslag av silt med varierande mäktighet på 1–2 m ovan 

sandig siltmorän. Lokalt i nordvästra delen av området finns ca 0,6 m lera på 

sandig siltmorän.  

6.3 Materialtyp och tjälfarlighetsklass  

Bedömning av förekommande jordarters materialtyp samt tjälfarlighetsklass har 

utförts enligt AMA anläggning 20 tabell CE/1.  

Förekommande materialtyp samt tjälfarlighetsklass finns sammanställda i 

tabellen nedan.  

Tabell 6.3. Materialtyp och tjälfarlighetsklasser 

Jordart  Materialtyp  Tjälfarlighetsklass 

Sand 2 1 

Sandig silt 5A 4 

siLe 5A 4 

Sandig siltmorän 5A 4 

 

Tjälfarlighetsklasser graderas från 1: Icke tjällyftande jordarter, till 4: Mycket 

tjällyftande jordarter. Jordarter inom tjälfarlighetsklass 4 kännetecknas av att 

tjällyftning under tjälperioden är stor.  

6.4 Bergtekniska förhållanden  

Enligt SGUs jorddjupskarta påträffas berg allt mellan 0 – 10 m i området vilket 

överensstämmer med Jb-sonderingarna.  

6.5 Hydrogeologiska förhållanden  

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i marktekniska 

undersökningsrapport (MUR), daterad 2023-04-06, Sweco Sverige AB.  

Grundvattenrören har funktionskontrollerats samt inmätts vid installationstillfället 

och avser för en korttidsavläsning.   

Tabell 6.5. Avläsningar av grundvattenrör 

ID Djup [m u. my] Nivå + [rör ö.k] Datum 

SW2201G 4,50 5,69 2022-12-20 

SW2207G 1,95 35,93 2022-12-22 

 

Grundvattenmätningen visar på att grundvattennivån i området är varierande 

och det ska förväntas variera med årstid och nederbördsförhållanden. Vid 

uppmätt tillfälle under december på borrpunkten SW2201G som ligger i västra 

delen om området visar på att grundvattennivån ligger på djupet 4,5 meter 
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under markytan och för borrpunkten SW2207G som ligger i östra delen av 

området ligger det på strax under 2 meter under markytan.  

6.6 Markradon 

En översiktlig mätning av markradon har utförts med radonmätare Markus 10, 

ett portabelt instrument för mätning av radonhalt i markluft. Mätningen har 

utförts i 5 punkter   

Tabell 6,6 Redovisning av utförd markradonmätning inom det undersökningsområdet.  

ID Radonhalt [kBq/m³] Klassning 

SW2202 0,3 Lågradonmark 

SW2204 5 Lågradonmark 

SW2206 8 Lågradonmark 

SW2210 1,0 Lågradonmark 

SW2211 1,8 Lågradonmark k 

 

Enligt BFR R85:1988, reviderad upplaga 1990, ska marken klassas som 

Lågradonmark och för byggnader i området ska radonskyddande 

byggnadsuppförande tillämpas enligt Statens Planverk rapport 59:1982. 

7 Dimensioneringsförutsättningar  

7.1 Geotekniska kategori  

Utförda geotekniska undersökningar redovisas i ”Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) Nordanö 5:1” med tillhörande ritningar samt 

bilagor, daterad 2023-04-06, Sweco Sverige AB. 

7.2 Geotekniska parametrar  

Härledda värden redovisas i ”Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 

Utredningar till detaljplan för del av fastigheten Nordanö 5:1, Hemsön” 

upprättad av Sweco Sverige AB, daterad 2023-04-06. Dessa värden är 

utvärderad från utförda undersökningar enligt angivelser i TR Geo 13 ver.2. 

Härledda värden redovisas utan viktning eller korrigering, med undantag för 

felaktiga värden som förkastas. Valda värden baseras på de härledda värdena 

och bedöms representera aktuella jordegenskaper. 

Tabell 7.2. Materialparametrar för undersökt område. 

Materialegenskaper Valda värden Partialkoefficient 

Sand (0,2 - 1,5 m)   

Friktionsvinkel ɸ 33ᵒ 1,3 

E-modul E 10 MPa 1,0 

Tunghet y 18 kN/m3 1,0 

Effektiv tunghet under gvy y´ 10 kN/m3  1,0 
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Sandig siltmorän (1,5+ m)   

Friktionsvinkel ɸ 35ᵒ 1,3 

E-modul E 20 MPa 1,0 

Tunghet y 20 kN/m3 1,0 

Effektiv tunghet under gvy y´ 11 kN/m3  1,0 

8 Stabilitet 
Stabilitetsberäkning har utförts i programmet Geostudio Slope/W 2021, med 

beräkningsmodell Morgenstern-Price. Beräkningar har utförts i två sektioner och 

det visar på att nuvarande slänter är stabila inom området, se Bilaga 1. Inga 

laster eller projekterade ytor har beräknats i detta skede.  

I beräkningssektions E har en beräkning gjort med större mäktighet på morän 

för att få fram det värsta scenariot och resultatet visar på tillfredställande 

släntstabilitet.   

Tabell 8,1 Redovisning av släntstabilitetsberäkningar 

Sektion Odränerad analys Tillfredsställande 
släntstabilitet (Ja/Nej) 

E 2,41 Ja 

E (värsta fallet) 2,33 Ja 

F 2,49 Ja 

 

9 Sättning  
Vid grundläggning av hus, ledningar, vägar och parkeringar på morän bedöms 

mycket små eller försumbara sättningar utvecklas. Eventuella sättningar 

bedöms utvecklas momentant under byggtiden. 

10 Geotekniska bedömningar och 
rekommendationer  

Geotekniska förutsättningarna inom det undersökta området bedöms vara goda 

för planerad byggnation och grundläggningsnivå men i detta skede kan bara 

allmänna rekommendationer ges.  

10.1 Grundläggning  

Grundläggning bedöms kunna ske ytligt med platta på mark ovan morän med 

medelfast till mycket fast lagringstäthet. Fyllning under byggnad med platta på 

mark eller fyllning under bärande plintsulor ska utföras med jord av materialtyp 

1 eller 2 enligt AMA Anläggning 20, kapitel CEB.21. 

Jordlagret utgörs av måttligt tjällyftande jordarter och grundläggningen bör 

därför utföras på ett frostskyddat sätt. Frostskyddad grundläggning kan utföras 

antingen genom utskiftning av tjällyftande jord och/eller termisk isolering för att 
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förhindra skadlig tjälnedträngning. Grundläggningen får ej ske på tjälad eller 

störd jord.  

10.2 Hårdgjorda ytor  

Överbyggnader för gator och parkeringsplatser ska dimensioneras efter 

rådande terrassmaterial, se kap. 6.3. Eventuell organisk jord ska avbanas innan 

terrassering utförs.  

10.3 Schaktarbeten  

Störning av silt- och sandhaltig jord kan uppstå vid ovarsam schaktning. Vid 

vattenmättad är förekommande silt- och sandhaltiga jordar stark flytbenägna, 

vilket ska beaktas under utförandet med skydd mot nederbörd och 

snösmältning etc. 

Schaktning ska utföras enligt schakta säkert (2015) 

Schakten ska genomföras så att schaktbotten inte blir störd. Gräv- och 

schaktarbeten ska drivas från lågpunkt till högpunkt så att schakten blir 

självdränerade. 

 

11 Kompletterande undersökningar  
Föreliggande handling är av översiktlig karaktär och bör omarbetas inför 

bygghandling. Kompletterande undersökningar bör utföras i senare 

projekteringsskeden.  

I byggskedet bör geotekniskt kunnig personal utföra besiktning av schaktbotten.  

 

12 Bilagor  
 

Tabell 12. Bilagor 

Bilaga Namn 

1 Släntstabilitetsberäkningar 
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BILAGA 1 

Släntstabilitetsberäkningar 
Bilaga tillhör Detaljplan Nordanö 5:1 

Uppdragsnummer: 30052221-002 
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